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Ось вона –
Ваша звіт про оригінальність!

Ми раді повідомити, що перевірка вашого документа
завершена, і результати вже готові! Наші алгоритми

старанно працювали, щоб знайти збіги в наших базах
даних.

На наступних сторінках ви знайдете результати
перевірки:

Бали

Збіги

Посилання

Ваш документ було перевірено за такими джерелами:

  База даних інтернет-джерел
  База даних наукових статей
  Глибока перевірка (наш вдосконалений алгоритм)
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Бали

Збіги тексту 2%

Перефразування 0%

Цитований текст 0%

Неправильне цитування 0%

Збігів не знайдено 98%

Ризик плагіату
 

Ризик плагіату вказує, як збіги
тексту розподілені по документу.
Вищий ризик виникає, коли збіги
з’являються близько один до
одного, наприклад, у тому самому
абзаці або розділі.

СЕРЕДНІЙ

Оцінка схожості
 

Оцінка схожості показує, скільки
слів або символів у вашому
документі збігаються з текстами
інших документів, включаючи
перефразовані тексти або
неправильні цитати.

2
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Збіги
2 ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНИХ ЗНАЧЕНЬ ЄМНОСТІ АТС

МЕРЕЖІ АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ

2.1 Розробка структурної схеми організації зв’язку СПВ - КС

При розробці структурної схеми організації зв’язку ЦС та сільсько-приміського вузла
(СПВ) району необхідно враховувати наявність існуючих з’єднувальних ліній і
проектування нових; наявність існуючого обладнання комутації і в залежності від
потреб заміна на нові більш досконалі системи комутації; наявність існуючих систем
передачі і обов’язкове підтвердження чи заміну на цифрові системи передачі.

Всі міжстанційні з’єднання до кінцевих автоматичних телефонних станцій планується
організовувати по цифрових системах передачі. Кабель використовуємо існуючий. Це
КСПП 1х4х0,9, ТЗБ 1х4х0,9, МКСБ 4х4х1,2,

ТЗБ 7х4х1,2, ТЗАВБ 7х4х1,2 . Використовується системи передачі ІКМ-30, модеми типу
Watson - 5, системи ущільнення абонентських ліній.

Так як станція ЄС-11 передбачає включення напрямків зв’язку потоками Е1 (2048 біт),
така схема міжстанційних з’єднань дуже вигідна і добре погоджується з цифровим
комутаційним обладнанням.

В схему організації зв’язку СПВ в м. Великі Мости включені напрями, які зводимо в
таблицю 2.1, де вказано число жителів згідно населених пунктів.

Таблиця 2.1 – Кількість населення на період проектування

№ п/п

Назва населеного пункту

Число жителів

1
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2

3

1

CПВ м. Великі Мости

6100

2

КС1 с. Реклинець

4000

3

КС2 с. Бутини

2660

4

КС3 с. Двірці

1310

5

КС4 с. Пристань.

1320

Продовження – Таблиця 2.1

1

2

3

6

КС5 с. Волиця

1320
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7

КС6 с. Стременів

1310

8

КС7 с. Борове

1300

9

Всього

19 320

2.2 Розрахунок телефонної щільності

На місцевих телефонних мережах більша частина аналогового обладнання має
великий термін служби. Вона повинна бути замінена шляхом демонтажу. Це в першу
чергу стосується до автоматичних телефонних станцій типу АТСК 50/200 і АТСК
100/2000. Обладнання мережі піддається і моральному зносу. Воно полягає в
неможливості надання додаткових послуг телефонного зв’язку користувачам зв’язку,
розвитку мереж широкосмугового доступу, надання мультимедійних послуг,
задовільнення потреб забезпечення користувачів по телефонній щільності.

Необхідно забезпечити виконання всіх заявок на встановлення телефонів.

Проаналізувавши вище перераховані причини, можна зробити висновок про
необхідність розвитку телекомунікації зв’язку шляхом встановлення цифрової системи
комутації у м. Великі Мости та всіх адміністративних пунктах.

Для розрахунку телефонної щільності для телефонної мережі сільського
адміністративного району (ТМ САР), використовуємо формулу:

g існ = NТАісн/N; (2.1)

де g існ – існуюча щільність;

NТАісн – кількість існуючих ТА;

N – кількість жителів.

g існ тм = (2450-1000)/( 19320 - 6100) = 0, 11



Plag Звіт про виявлення ШІ 7

Аналогічно розрахуємо телефонну щільність для м. Великі Мости:

g існ спв = 1000/6100 = 0,16;

Аналогічно розрахуємо телефонну щільність для кожного населеного пункту САР і дані
занесемо в таблицю 2.1.

Таким чином можна зробити висновки про недостатню телефонну щільність на
місцевій мережі абонентського доступу. Телефонна щільність рекомендована для
місцевої телефонної мережі (МТМ) на проектований період (2015 р.) складає 27
телефонів на 100 жителів для міської мережі та 21 телефон на 100 жителів – для
населеного пункту сільського адміністративного району. В розрахунок вводимо
необхідну щільність 27 телефон на 100 жителів для райцентру та 21 телефонів на 100
жителів – для населеного пункту сільського адміністративного району. Це одна із
найбільш важливих причин для необхідності розвитку мережі абонентського доступу.

Розрахуємо кількість телефонних абонентів мережі абонентського доступу, яку
необхідно встановити, щоб досягти норми – 27 телефонів на 100 жителів для міської
мережі абонентського доступу по формулі (2.2):

NТАнеобх =N g рек; (2.2)

де NТАнеобх – кількість недостаючих телефонів;

g рек – рекомендована телефонна щільність.

Вираховуємо Nта необх. по формулі (2.2) для м. Великі Мости.

NТА спв = 6100 х 0,27 =1650 NN

Вираховуємо Nта необх. по формулі (2.2) для КС-1(с. Реклинець).

Nта кс1 = 4000 х 0,21 = 840 NN,

і так дальше для кожної кінцевої системи комутації.

Існуючі та проектовані дані місцевої телефонної мережі заносимо в

таблицю 2.2.

Таблиця 2.2 –Існуючі та проектні дані телефонізації зв’язку мережі абонентського
доступу м. Великі Мости Львівської області

№
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п/п

Умов-ний номер АТС

Кіль-кість насе-лення

чол.

Тип існуючої

АТС

Тип проект

то-ванної

АТС

g існ.

Nта

існую-чої

АТС

Nта

проек-тованної

АТС

1

2

3

4

5

6

7

8
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1

СПВ

6100

АТСК-100/2000

ЄС-11

0,16

1000

1650

2

КС-1

4000

АТСК-100/2000

ЄС-11

0,15

600

840

3

КС 2

2660

АТСК-50/200

ЄС-11

0,07

200

570
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4

КС 3

1310

АТСК-50/200

ЄС-11

0,08

100

285

5

КС 4

1320

АТСК-50/200

ЄС-11

0,11

150

285

6

КС 5

1320

АТСК-50/200

ЄС-11

0,11

50

285
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7

КС 6

1310

АТСК-50/200

ЄС-11

0,11

150

285

8

КС 7

1300

АТСК-50/200

ЄС-11

0,15

200

285

Всього

19 320

2 450

4 475

3 НАВАНТАЖЕННЯ НА МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ

3.1 Розподіл абонентів по категоріях

Прогнозування навантаження на мережі зв’язку абонентського доступу залежить від
вірності розподілу її абонентів за категоріями. Ці категорії повинні відрізнятися не
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скільки формальними особливостями, скільки питомими інтенсивностями
абонентських навантажень в  1  години найбільшого навантаження (ГНН).

Відмітимо ті абонентські категорії, які будемо використовувати для проектованих
станцій і приведемо їх в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1  1  – Категорії абонентів.

 1  Номер  1  категорії i

 1  Назва абонентської категорії

 1  1

 1  Абоненти з підвищеним навантаженням (переважно адміністративного сектора)

2

Виробничі абоненти (ділового сектора)

3

Квартирні абоненти

 1  До абонентів з підвищеним навантаженням (категорія 1) апріорно відносять:

відповідальних робітників підприємств, установ, господарств  1  (незалежно від форм
власності) та державних органів управління;

 1  абонентів, апарати яких доступні широкому колу співробітників (бухгалтерії, планові
відділи тощо);

 1  абонентів з ввімкненими в АЛ (абонентських лїній) додатковими факсимільними
апаратами, модемами чи пристроями  1  (диспетчерським пультом, комутатором);

 1  квартирних абонентів, що використовують свої апарати для управління приватними
підприємствами.

Проаналізував заявки на встановлення телефонів та знаючи розподіл абонентів по
категоріям на демонтованих станціях, розподіл абонентів по категоріям на
проектованих станціях зробимо наступним чином і приведемо в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Розподіл абонентів за категоріями

Категорія/
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№ АТС

1

2

3

4

1

2

3

4

5

СПВ

413

412

792

33

КС-1

210

210

403

17

КС 2

143

142

274
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11

КС 3

71

71

274

6

КС 4

71

71

274

6

КС 5

71

71

274

6

КС 6

71

71

274

6

КС 7

71

71
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274

6

3.2 Прогнозування параметрів абонентських навантажень

Індивідуальна абонентська лінія і-й категорії характеризується в ЧНН інтенсивностями
навантажень при міському зв’язку мережі зв’язку абонентського доступу вхідному yвхі і
вихідному yві.

Для автоматичного міжміського зв’язку задаються інтенсивності навантажень вихідний
до АМТС (по ЗЗЛ) yамві і вхідний від АМТС (по ЗЛМ) yамвхі.

В таблиці 3.3 приведені питомі інтенсивності міської вхідних і вихідних навантажень і
відповідно міжміських вхідних і вихідних навантажень (yвхі, yві, yамві, yамвхі) абонентів
і-ї категорії для ЦС(СПВ) , 3.4 – для всіх цифрових КС.

Таблиця 3.3 – Питомі інтенсивності навантажень абонентів і-ї категорії для ЦС(СПВ).

і (номер категорії)

yві, мЕрл

yвхі, мЕрл

yамві, мЕрл

yамвхі, мЕрл

1

31

27

7

6

2

13

11

4
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3

3

5

4

2

1,5

4

46,5

40,5

10,5

9

Інтенсивності навантажень таксофонів (категорія 4) в 1,5 рази більші, ніж для абонентів
з підвищеним навантаженням (категорія 1).

Дані інтенсивності для абонентів з підвищеним навантаженням (категорія 1),
виробничих абонентів (категорія 2) та квартирних абонентів (категорія 3) взяти із
таблиці Д.1.1 та Д.1.2 .

Таблиця 3.4– Питомі інтенсивності навантажень абонентів і-ї категорії для ведених
цифрових КС.

і (номер категорії)

yві, мЕрл

yвхі, мЕрл

yамві, мЕрл

yамвхі, мЕрл

1

41
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37

4

3

2

14

12

2

1,5

3

5,5

4

1

0,5

4

61,5

55,5

6

4,5

3.3 Розподіл міжстанційних навантажень на ТМ САР

Розрахуємо інтенсивності навантаження для кожної АТС.

СПВ :

Інтенсивність зовнішнього вихідного навантаження Yв1/1:

Yв1/1 = qв �Nі1/1 yві

(3.1)
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де Nі1/1 – число абонентів і-ї категорії.

qв = (tв – �в) / tв

(3.2)

де tв – середній час заняття АЛ.

qв = tгс+ tнц m + t вз

(3.3)

Тут: tгс 3 c – середній час прослуховування абонентом сигналу “готовність станції”;

m – середнє число цифр місцевого номера, які приймаються від абонента до початку
встановлення з’єднання;

tнц – середній час набору однієї цифри (близько 1,5 c при шлейфовому і 0,1 с при
тональному наборі);

tвз – середня тривалість встановлення з’єднання на станції від закінчення приймання
потрібної кількості цифр до зайняття ЗЛ (як правило, нею можна знехтувати).

qв = 3+1,5·5+0=10,5 с;

qв =(70-10,5)/70=0,85;

Yв1/1 =0,85·(413·31+412·13+792·5+33·46,5) = 20,1Ерл.

Інтенсивність зовнішнього вхідного навантаження Yвх1/1:

Yвх1/1 = qв �Nі1/1 yвхі

(3.4)

qвх = (tвх + �вх) / tвх

(3.5)

�вх = tпц mвх + tвз

(5.6)

де mвх – число цифр, прийманих станцією при вхідних з’єднаннях;

tпц �1,2 c – середній час приймання цифри;
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tвз – тривалість встановлення вхідного з’єднання на станції від закінчення приймання
номера до підімкнення в АЛ сигналу виклику (в середньому можна прийняти 0,5 с на
координатних АТС та знехтувати на електронних).

�вх =1,2·5=6 с;

qвх =(80+6)/80=1,075;

Yвх1/1 =1,075·(413·27+412·11+792·4+33·40,5) = 21,7Ерл.

Інтенсивність вихідного навантаження при автоматичному міжміському зв’язку
Yамв1/1:

Yамв1/1 = qамв �Nі1/1 yамві

((3.7)

qамв = (tамв – �амв) / tамв

((3.8)

�амв = tгс+ tнц mа + t вз

((3.9)

де mа – середнє число цифр міжміського номеру, які приймаються від абонента до
початку встановлення з’єднання.

�амв =3+1,5·11+0=19,5 с;

qамв =(160-19,5)/160=0,878;

Yамв1/1 =0,878·(413·7+412·4+792·2+33·10,5) = 5,68Ерл.

Інтенсивність вхідного навантаження при автоматичному міжміському зв’язку
Yамвх1/1:

Yамвх1/1 = qамвх �Nі1/1 yамвхі

(3.10)

qамвх = (tамвх – �амвх) / tамвх

(3.11)
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�амв = tпц mа + t вз

�амвх =1,2·10+0=12 с;

qамвх =(180+12)/180=1,07;

Yамвх1/1 =1,07·(413·6+412·3+792·1,5+33·9) = 5,56Ерл.

КС 1:

Інтенсивність зовнішнього вихідного навантаження Yв2:

qв = (tв –(3+1,5·5)) /tв=(70-10,5)/70=0,85;

Yв2 =0,85·(210·41+210·14+403·5,5+17·61,5) =12,59 Ерл.

Інтенсивність зовнішнього вхідного навантаження Yвх2:

qвх = (tвх +(1,2·5)) /tвх=(80+6)/80=1,075;

Yвх2 =1,075·(210·37+210·12+403·4+17·55,5) = 12,85Ерл.

Інтенсивність вихідного навантаження при автоматичному міжміському зв’язку Yамв2:

qамв = (tамв –(3+1,5·11)) /tамв=(160-19,5)/160=0,878;

Yв2 =0,878·(210·4+210·2+403·1+17·6) = 1,55Ерл.

Інтенсивність вхідного навантаження при автоматичному міжміському зв’язку Yамвх2:

qамвх = (tамвх +(1,2·10)) /tамвх= (180+12)/180 =1,07;

Yамвх2 =1,07·(210·3+210·1,5+403·0,5+17·4,5) = 1,3 Ерл.

Аналогічно розраховуємо інтенсивності навантаження для всіх решти цифрових
станцій і отриманні результати занесемо у таблицю 3.5.

Для кожного виділеного району мережі підраховуємо сумарні інтенсивності зовнішніх
місцевих та міжміських навантажень:

Yв.Гj = �Yв.j/k,

Yвх.Гj = �Yвх.j/k ,

Yамв.Гj = �Yамв.j/k ,

Yамвх.Гj = �Yамвх.j/k
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(3.12)

(5.13)

Оскільки питомі інтенсивності абонентських навантажень задані з більш-менш
значною похибкою, а вихідні та вхідні навантаження прогнозуються незалежно, то
перевіряємо дотримання загального балансу навантажень, тобто виконання умови:

�Yв.Гj = � Yвх.Гj.

(3.14)

Так як розбіжність не перевищує 15%, то знайдені Yвх.j/k уточняємо

множенням на поправний коефіцієнт

R = �Yв.Гj /�Yвх.Гj.

R = 72,28/78=0,923.

Y`вхj/k = R Yвхj/k

Розрахуємо Y`вхj/k ,та отриманні результати занесемо у таблицю 3.5. поз.10.

Таблиця 3.5 – Інтенсивності міських і міжміських навантажень станцій мережі.

Умов-ний номер АТС

qв

qвх

qамв

qамвх

Yвj/k,

Ерл

Yвхj/k, Ерл

Yамвj/k,Ерл

Yамвх1/k,Ерл

Y`вхj/k, Ерл
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СПВ

0,85

1,075

0,878

1,07

20,1

21,7

5,68

5,56

20,03

КС-1

0,85

1,075

0,878
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1,07

12,59

12,85

1,55

1,3

11,86

КС 2

0,85

1,075

0,878

1,07

8,53

9,35

1,05

0,88

8,63

КС 3

0,85

1,075

0,878

1,07

4,27

4,69

0,5
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0,44

4,33

КС 4

0,85

1,075

0,878

1,07

4,27

4,69

0,5

0,44

4,33

КС 5

0,85

1,075

0,878

1,07

4,27

4,69

0,5

0,44

4,33

КС 6

0,85
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1,075

0,878

1,07

4,27

4,69

0,5

0,44

4,33

КС 7

0,85

1,075

0,878

1,07

4,27

4,69

0,5

0,44

4,33

Всього для групи КС станцій

42,47

45,65

5,1

4,38

42,14
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Загалом для мережі

62,57

67,35

10,78

9,94

62,17

Розрахунок навантаження на пучки ЗЛ до АМТС:

ЗЛ від ЦС(СПВ) до АМТС цифрові двухсторонні. Інтенсивності навантажень пучків ЗЗЛ та
ЗЛМ напрямку до АМТС зони розраховують за формулами:

YАМТС = Yззл + Yзлм

Yззл = � Yамв.Гz , Yзлм = � Yамвх.Гz.

(3.15)

де складати слід по всім виділеним групам станцій мережі.

Yззл = 5,68 + 5,1 =10,78 Ерл,

Yзлм = 5,56 +4,38=9,94 Ерл,

YАМТС = 10,78 +9,94 =20,72 Ерл.

3.4 Розрахунок навантажень на пучки ЗЛ між ТМ САР

Розрахунок навантаження на пучки ЗЛ між СПВ та КС.

До КС використовуються з’єднувальні лінії універсальної двобічної дії.

Навантаження ЗЛ до цих станцій розраховується по формулі:

Yзл = Yв + Yвх + Yамв + Yамвх;

(3.16)

Для початку виконаємо розрахунок навантаження для кінцевої станції КС1:

Yзл = 12,59+12,85+1,55+1,3 = 28,29 Ерл
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Аналогічно виконуємо розрахунки до інших кінцевих автоматичних станцій.

У таблиці 3.6 наведемо необхідне число каналів від СПВ до КС при радіальній топології,
яке визначено за допомогою першої формули Ерланга, для норм втрат Р=0,005.

Таблиця 3.6 – Розрахунок кількості ЗЛ для радіального варіанту побудови місцевої
телефонної мережі зв’язку м. Великі Мости.

Номер КС

Ємність АТС

�Y, Ерл

Необхідне число каналів

Кількість потоків Е1

КС1

840

28,29

42

2

КС2

570

19,81

32

2

КС3

285

9,9

19

1
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КС4

285

9,9

19

1

КС5

285

9,9

19

1

КС6

285

9,9

19

1

КС7

285

9,9

19

1

АМТС

20,72

39

2
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ADSL

20,72

39

2

Всього

13

3.5 Визначення кількості обладнання СПВ типу ЄС-11

Для визначення об’єму обладнання проектованої СПВ використовуємо

технічні дані АТС типу ЄС-11, яка передбачена в якості ЦС (СПВ).

Спочатку розраховуємо кількість блоків БКК (блок комутації каналів) – який
розраховуємо із норми 1 БКК – 90 потоків Е1.

Згідно схеми міжстанційних з’єднань необхідно 9(КС) + 2(СПВ- АМТС) + 2( ADSL) =13
потоків Е1.

Кількість ТЕЗів КІ-6 розраховуємо із розрахунку:

Nк1-6 = N пот / 6 = 13 / 6 = 3 шт.

Один блок БКК ЦС для організації з’єднань на кінцеві АТС.

Для розрахунку кількості обладнання абонентських портів беремо за основу ємність
БАД (блока абонентського доступу) – 240 NN.

Nбад спв= 1650 NN / 240 NN = 6,875=7 шт.

Nбад кс= (285/240)5 + (840/240) + (570/240) = 10 + 4 + 3 =17 шт.

Кількість абонентських плат (АК) визначаємо із розрахунку згідно технічних даних
ЕС-11- 1 плата на 15 АК:

Nак спв=1650NN / 15 = 110 плат

Nак кс= (4475 – 1650) NN /15 = 189 плати

Згідно технічних даних на 1 РЕК ЄС-11 можна організувати 4 блоки БАД.
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Ncт спв = 7/4 = 1,75 = 2 РЕКа.

Nст кс = 7 (згідно кількості кінцевих станцій) шт.

Для організації роботи таксофонів необхідно:

15/15 = 1ТЕЗ АКТ (абонентських комплектів таксофонів).

Nмта спв = 33/15 = 3шт.

Nмта кс = 7 (згідно кількості кінцевих станцій) шт.

Для автоматизації перевірки параметрів абонентських ліній необхідно (МТ) модуль
тестування на кожний блок абонентського доступу.

Nмт = 7+17 = 24шт.

Конфігурація автоматичної телефонної АТС (CПВ) типу ЕС – 11 для 7-и блоків БАД і 1-го
блока БКК буде складати:

Д95 – 7 + 1 (ЗІП) = 8 шт.

Д60 – 8 + 1 (ЗІП) = 9 шт.

Д5 – 9 + 1 (ЗІП) = 10 шт.

КВ4 – 7 + 1 (ЗІП) = 8 шт.

МТ – 7 + 1 (ЗІП) = 8 шт.

К15 – 110 + 1 (ЗІП) = 111 шт

КІ-6 – 6 + 1 (ЗІП) = 7 шт.

КВ60(КВ-83) – 2 + 1 (ЗІП) = 3 шт.

Кросове обладнання на абонентську ємність 1650№№.

АКТ -3 + 1 (ЗІП) = 4 шт.

РЕК – 2 шт.
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Посилання
Це джерела виділених збігів у вашому документі. Кожен збіг позначено темно-зеленим
числом, яке відповідає вказаному тут джерелу. Джерела впорядковані за схожістю —
чим вищий бал, тим сильніше збіг.

# Джерело

1 lib.kart.edu.ua 2.2%

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2657/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%96%d0%b2%d0%ba%d0%b8.pdf
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